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 Einführung 
T.Die ThermaCheck-Software kann über einen Netzwerk-Switch mit bis zu vier Kameras 
kommunizieren. Die meisten Router verfügen über eine Telefonzentrale mit Ethernet-Ports, die für 
diesen Zweck verwendet werden können.Seit der Die Standard-IP-Adresse jeder ThermaCheck-
Kamera ist dieselbe. Es müssen mehrere Kameras nacheinander zum Netzwerk hinzugefügt werden, 
wobei jeder Kamera eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen wird. Die dazu erforderlichen Schritte 
sind im Abschnitt beschrieben3. 

 

 Netzwerk mit mehreren Kameras 
Das Netzwerk mit mehreren Kameras, wie in dargestelltZahl 1, besteht aus: 

1. Ein Computer, auf dem die ThermaCheck-Software ausgeführt wird 
2. Eine Telefonzentrale mit Ethernet-Anschlüssen, ein Anschluss für den Computer und ein 

zusätzlicher Anschluss für jede ThermaCheck-Kamera. 
3. Ein bis vier ThermaCheck-Kameras 

Zahl 1: Netzwerk mit mehreren Kameras 

 

 Schritte zum Hinzufügen jeder neuen Kamera zum Netzwerk 
Dem Netzwerk müssen mehrere Kameras nacheinander hinzugefügt werden, wobei jeder Kamera eine 

eindeutige IP-Adresse zugewiesen wird.Die dazu erforderlichen Schritte sind wie folgt. 

Schritt 1 
Schließen Sie den Computer und eine ThermaCheck-Kamera wie in gezeigt an die Ethernet-
Anschlüsse an der Schalttafel an Zahl 1. Die zur Verfügung gestelltenZwischen dem kann ein USB-zu-
Ethernet-Adapter verwendet werdenComputer und die Ethernet-Ports der Schalttafel. Die meisten 
Router bieten einige Ethernet-Switch-Ports. Eine größere Anzahl kann unter Verwendung einer 
Schaltbox erhalten werden. 

Schritt 2 
Dieser Schritt konfiguriert die IP-Adresse des Computers im lokalen Netzwerk  

Computer ThermaCheck-Kameras 

Kamera 1 
Netzwerkschalte
r 

USB-zu-
Ethernet-
Adapter 
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1. Öffnen Sie die "Einstellungen" des Computers. Wählen Sie „Netzwerk & Internet“ und dann 

„Ethernet“ (Abbildung 1-a). Wählen Sie unter den entsprechenden Einstellungen 
"Adapteroptionen ändern" (Abbildung 1-b). 

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Ethernet (Abbildung 1-c) und wählen Sie 
„Eigenschaften“. Hinweis: Wenn Sie das nicht verwendenUSB-zu-Ethernet-Adapter, Klicken Sie 
mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung (anstelle von Ethernet) und wählen Sie 

"Eigenschaften".  Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf "Internet Protocol Version 
(TCP / IPV4)" (Abbildung 1-d). 

3. Wählen Sie im Popup-Fenster "Folgende IP-Adresse verwenden" (Abbildung 1-e) und setzen 
Sie die IP-Adresse auf 169.254.1.99 (Abbildung 1-f) und die Subnetzmaske auf: 255.255.255.0 
(Abbildung 1-g). 

4. Um die IP-Adresseinstellungen des Computers zu speichern, schließen Sie alle Netzwerk-
Popup-Fenster, indem Sie auf [OK] klicken. 

 

Zahl 2:: Einstellungen des Netzwerkdialogfelds 

5. Starten Sie das ThermaCheck-Programm. Sobald das Programm ausgeführt wird, sollte 
automatisch ein einzelner Videostream gestartet werden, der der ersten Kamera entspricht. 

6. Öffnen Sie den Geräte-Manager in der ThermaCheck-Software. Stellen Sie sicher, dass der 
Kamerastatus "Online" ist und die Standard-IP-Adresse 169.254.1.19 hat (siehe Abbildung 3). 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) (f) 
(g) 

(e) 
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Zahl 3:: Geräteverwaltungsschnittstelle 

Schritt 3 
Konfigurieren Sie die letzte dem Netzwerk hinzugefügte ThermaCheck-Kamera neu, bevor Sie eine 
neue Kamera an den Netzwerk-Switch anschließen. So konfigurieren Sie die letzte Kamera neu: 

1. Öffnen Sie den Geräte-Manager in der ThermaCheck-Software. Stellen Sie sicher, dass der 

Status der zuletzt hinzugefügten Kamera "Online" ist und die Standard-IP-Adresse 
169.254.1.19 hat. 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen  für das Gerät mit der Standard-IP-Adresse und 

wählen Sie die Seite [Netzwerkparameter].  
3. Ändern Sie im Feld IP-Adresse die letzten beiden IP-Ziffern so, dass sie mit dem Wert in 

übereinstimmen Tabelle 1. Klicken Sie auf [Festlegen], um die IP-Adresse zu ändern. Die 
Kamera wird automatisch neu gestartet und piept nach Abschluss dreimal. 

 

 

Zahl 4:: Schnittstelle zur Einstellung der Geräteparameter 
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4. Klicken Sie im Geräte-Manager auf die Schaltfläche [Manuell]. Geben Sie einen neuen 
Gerätenamen und eine neue IP-Adresse ein und klicken Sie auf [Hinzufügen]. Die Kamera wird 
mit der neuen IP-Adresse online geschaltet, während die frühere IP-Adresse als offline 
registriert wird. 

5. Schließen Sie eine neue ThermaCheck-Kamera an einen der Ethernet-Anschlüsse an der 
Schalttafel an. Angenommen, die neue Kamera hat die Standard-IP-Adresse (169.254.1.19), 
sollte die neue Kamera automatisch online gehen. 
 

 

Zahl 5:: Fügen Sie die Geräteschnittstelle manuell hinzu 

Schritt 4 
1.  Wiederholen Sie Schritt 3 für jede Kamera, um weitere Kameras hinzuzufügen. Mit der 

ThermaCheck-Software können insgesamt vier Kameras überwacht werden. 

2. Beachten Sie, dass Kameranamen in der Geräte-Manager-Oberfläche geändert werden 

können. Wählen Sie das Stiftsymbol , um den Text des Kameranamens wie in Abbildung 6 
dargestellt zu ändern und den Namen durch Auswahl des Festplattensymbols zu speichern .  

 

Zahl 6:: Gerätelistenschnittstelle 

3. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Kameras fertig sind, schließen Sie den Geräte-Manager, um 
zur Hauptbenutzeroberfläche zurückzukehren. 
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Zahl 7: Hauptbenutzeroberfläche nach Abschluss der Konfiguration mit mehreren Kameras 

 

 Empfohlene Netzwerkkonfigurationsparameter: 
Die empfohlene Netzwerkkonfiguration wird in angezeigt Tabelle 1. 

Tabelle 1: Empfohlene Netzwerkkonfiguration 

Nummer Name IP Subnetzmaske 
1 Computer 169.254.1.99 255.255.255.0 
2 Kamera 1 169.254.1.20 255.255.255.0 
3 Kamera 2 169.254.1.21 255.255.255.0 
4 Kamera 3 169.254.1.22 255.255.255.0 
5 Kamera 4 169.254.1.19 255.255.255.0 

 

 Benutzeroberflächenfunktionen mit mehreren Kameras 
Allgemeine Merkmale und Funktionen der Software finden Sie im TC160 / TC320-Benutzerhandbuch 

(ThermaCheck und ThermaCheck Pro). Die im TC160 / TC320-Benutzerhandbuch beschriebenen 
Richtlinien für die Temperaturprüfung gelten für den Betrieb mit mehreren Kameras. 

 Im Mehrkameramodus  

1) Das Display enthält Videos von jeder Kamera in der Kameraliste. 
2) Nur eine „Ausgewählte Kamera“ ist mit einem hellblauen Begrenzungsrahmen um das 

Video gekennzeichnet. 
3) Die ausgewählte Kamera kann geändert werden, indem Sie mit der linken Maustaste das 

gewünschte Videofenster oder die gewünschte Kamera aus der Kameraliste auswählen. 
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4) Die folgenden Funktionen werden nur für die ausgewählte Kamera unterstützt 
(gekennzeichnet durch den hellblauen Begrenzungsrahmen): 

• Aufnahmetaste (Schnappschuss) ,  

• Thermo / sichtbare Video-Umschalttaste ,  

• Erweiterte Video-Schaltfläche , 

• Untergeordnete Fensterfunktion , 

• Kalibrierungsfunktion . 

5) Die Schaltfläche Erweitertes Video bewirkt, dass das Video der ausgewählten Kamera im 
Vollbildmodus angezeigt wird. Wenn in diesem Zustand ein Gerätealarm vorliegt, kehrt 
die Anzeige automatisch in den 4-Bildschirm-Modus zurück. 

Zwei wichtige Hinweise: 

1) Die Einstellung der Schwellentemperatur ist allen Kameras gemeinsam. 
2) Die Kalibrierung der Kameras muss individuell durchgeführt werden. Im 

Mehrkameramodus gilt die Kalibrierungsfunktion nur für die ausgewählte Kamera 
(gekennzeichnet durch den hellblauen Begrenzungsrahmen).  

 Danke dir 
Vielen Dank für den Kauf einer ThermaCheck-Kamera. Wir entwickeln unsere Produkte, um eine 
zuverlässige und lang anhaltende Leistung zu erzielen, und möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrem 

und www.planckvisionsystems.com Kauf zufrieden sind. Weitere Produktinformationen finden Sie unter
mit Fragen,  info@planckvisionsystems.commit uns in Verbindung zu setzen  zögern Sie nicht, sich

Problemen und Kommentaren. 

 


